

BOUWWERK GEEN GEBOUW ZIJNDE
Plannummer gemeente

:

Outsourcing inboeknummer
:

Bouwkundig medewerker

:

Datum




: 

1. Inleiding
In dit rapport staat de toetsing beschreven voor het bouwen van (omschrijving) op het adres (adres) te (plaatsnaam) in de gemeente (gemeente) met plannummer (nummer gemeente).

Het bouwwerk is getoetst aan de voorschriften voor ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’ van het Bouwbesluit 2003. Conform opdracht is de toets aan constructieve aspecten niet uitgevoerd. 

In sectie 2 is de toets bouwbesluit artikelsgewijs opgenomen. Sectie 3 bevat de conclusies.

Voor de toetsing aan het bouwbesluit zijn de volgende gegevens gebruikt: 
· Tekeningen met tekeningnummers


	
	Tekening nummers
	Datum

	1.
	01 begane grond (constructie/ bestek tekening)
	27/08/2003

	2.
	enz. 
	

	3
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	


· Rapportages en berekeningen


	
	Rapportages en berekeningen
	Datum

	1.
	Ventilatie berekening
	Ja/ Nee

	2.
	enz. 
	

	3
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	


2. Bouwbesluit rapportage

Tabel 2.1 geeft een opzet van het bouwbesluit weer. Hier zijn de artikelen opgenomen die van toepassing zijn op het bouwplan. De ingekleurde artikelen in tabel 2.1 zijn voor de bouwwerk geen gebouw zijnde functie niet van toepassing of zijn conform eventuele afspraken met opdrachtgever niet getoetst. 

In de hierna volgende tabellen van het bouwbesluit (hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 5) worden, aan de linkerzijde van de tabellen, de minimum eisen opgenomen waaraan het bouwplan moet voldoen. Aan de rechterzijde worden de opmerkingen van de plantoetser opgenomen. 

De artikelen, of delen ervan, die voldoen of niet van toepassing zijn op het betreffende bouwwerk worden in het rapport niet vermeld. 

Tabel 2.1

	Hoofdstuk
	Afd.
	Artikel 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. VEILIGHEID
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Algemene sterkte van de bouwconstructie
	2.1
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	
	
	
	
	

	Sterkte bij brand
	2.2
	2.8
	2.9
	2.10
	
	
	
	
	
	

	Vloerafscheiding
	2.3
	2.14
	2.15
	2.16
	2.17
	2.18
	
	
	
	

	Overbruggen van hoogteverschillen
	2.4
	2.23
	2.24
	
	
	
	
	
	
	

	Trap
	2.5
	2.27
	2.28
	2.29
	2.30
	2.31
	2.32
	
	
	

	Hellingbaan
	2.6
	2.38
	2.39
	2.40
	2.41
	
	
	
	
	

	Elekticiteits- en noodstroomvoorziening
	2.7
	2.46
	2.47
	2.48
	2.49
	2.50
	2.51
	
	
	

	Verlichting
	2.8
	2.56
	2.57
	2.58
	2.59
	2.60
	2.61
	2.62
	
	

	Gasvoorziening
	2.9
	2.68
	2.69
	2.70
	2.71
	
	
	
	
	

	Beweegbare constructie onderdelen
	2.10
	2.75
	2.76
	2.77
	2.78
	
	
	
	
	

	Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
	2.11
	2.81
	2.82
	2.83
	2.84
	2.85
	2.86
	2.87
	
	

	Beperking van ontwikkeling van brand
	2.12
	2.91
	2.92
	2.93
	2.94
	2.95
	2.96
	2.97
	
	

	Vluchtroutes
	2.18
	2.153
	2.154
	2.155
	2.156
	2.157
	2.158
	2.159
	
	

	Inrichting van rookvrije vluchtroutes
	2.19
	2.166
	2.167
	2.168
	2.169
	2.170
	2.171
	2.172
	2.173
	2.174

	Voorkoming en beperking ongevallen bij brand
	2.20
	2.183
	2.184
	2.185
	2.186
	2.187
	
	
	
	

	Bestrijding van brand
	2.21
	2.190
	2.191
	2.192
	2.193
	2.194
	2.195
	
	
	

	3. GEZONDHEID
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Afvoer van afvalwater en fecaliën
	3.8
	3.31
	3.32
	3.33
	3.34
	3.35
	
	
	
	

	Luchtverversing van overige ruimten
	3.12
	3.67
	3.68
	3.69
	3.70
	3.71
	3.72
	3.73
	
	

	Beperking toepassing van schadelijke materialen
	3.15
	3.106
	3.107
	3.108
	3.109
	
	
	
	
	

	Drinkwater voorziening
	3.18
	3.119
	3.120
	3.121
	3.122
	
	
	
	
	

	Warmwatervoorziening
	3.19
	3.127
	3.128
	3.129
	3.130
	
	
	
	
	

	4. BRUIKBAARHEID
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Liftschacht
	4.13
	4.70
	4.71
	4.72
	4.73
	4.74
	
	
	
	

	Liftmachine ruimte
	4.14
	4.75
	4.76
	4.77
	4.78
	4.79
	
	
	
	

	5.  ENERGIEZUINIGHEID
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MILIEU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Hoofdstuk 2. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid
Afdeling 2.1. Algemene sterkte van de bouwconstructie
	Belastingcombinatie

Bouwconstructie


	Art 2.2


	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie wordt niet overschreden bij de fundamentele belastingscombinaties, bepaald volgens NEN 6702. Voorzover NEN 6702 niet voorziet in de kwantificering

van de belastingscombinaties, wordt uitgegaan van NEN 6700.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Onverminderd het eerste lid, wordt een uiterste grenstoestand van een dak of een vloerafscheiding niet overschreden bij de bijzondere belastingscombinaties als bedoeld in NEN 6702. Daarbij wordt uitgegaan van een stootbelasting.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar     

	
	
	
	

	
	
	3. In afwijking van het eerste lid, kan voor de bouwconstructie van een toiletruimte, een badruimte, een meterruimte, een opstelplaats voor een

warmwatertoestel en een opstelplaats voor een stooktoestel worden uitgegaan van de fundamentele belastingscombinaties, bepaald volgens NEN 3859.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar     

	
	
	
	


	Belastingcombinatie

Hoofddraag-constructie


	Art 2.3


	lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een uiterste grenstoestand van een hoofddraagconstructie wordt, onverminderd artikel 2.2, niet overschreden bij bijzondere belastings-combinaties

als bedoeld in NEN 6702. Daarbij wordt uitgegaan van:

a. een gasexplosie,

b. een botsing door een voertuig, en

c. een extreme grondwaterstand.

Indien NEN 6702 niet voorziet in de kwantificering van de belastings-combinaties wordt uitgegaan van NEN 6700.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Uiterste grenstoestand


	Art

2.4


	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Het niet overschrijden van een uiterste grenstoestand als bedoeld in artikel 2.2 wordt bepaald volgens:

a.

NEN 6710 of NEN 6770, indien de bouw-

constructie is vervaardigd van metaal als 

bedoeld in die normen,

b.

NEN 6720 of NEN 6790, indien de bouw-

constructie is vervaardigd van steenachtig 

materiaal als bedoeld in die normen,

c.

NEN6760, indien de bouwconstructie is 

vervaardigd van hout als bedoeld in die norm,

d.

NEN 2608, indien de bouwconstructie is 

vervaardigd van glas als bedoeld in die norm, of

e.

NEN 6707, indien de bouwconstructie de 

bevestiging van dakbedekking is als bedoeld in 

die norm.


	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Indien voor een bouwconstructie wordt uitgegaan van de belastingscombinaties, bepaald volgens NEN 3859, wordt, in afwijking van het eerste lid, het niet overschrijden van een uiterste grenstoestand bepaald volgens NEN 3859.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	3. Bij het bepalen van het niet overschrijden van een uiterste grenstoestand als bedoeld in artikel 2.2 blijven bouwconstructies die op een ander perceel zijn gelegen buiten beschouwing. 
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.2. Sterkte bij brand

	Tijdsduur bezwijken
	Art

2.9
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	7. Een uiterste grenstoestand van een hoofddraagconstructie wordt, afhankelijk van de bestemming en de inrichting van een bouwwerk, bij de volgens NEN 6702 bepaalde bijzondere belastingscombinaties die kunnen optreden bij brand, gedurende zodanige tijd niet overschreden, dat het bouwwerk bij brand binnen redelijke tijd kan worden verlaten en kan worden doorzocht, zonder dat gevaar bestaat voor instorting van de hoofddraagconstructie.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Bepalingsmethode
	Art

2.10
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	De tijdsduur gedurende welke een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie niet wordt overschreden, als bedoeld in artikel 2.9, wordt bepaald volgens:

a.

NEN 6069,

b.

NEN 6071,

c.

NEN 6072 of

d.

NEN 6073. 


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.3. Vloerafscheiding
	Aanwezigheid
	Art

2.15
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een vloer heeft bij een rand een afscheiding als die rand meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, het aansluitende terrein of het aansluitende water.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Het eerste lid geldt niet ter plaatse van de aansluiting van de vloer aan:

a.

een trap of

b.

een hellingbaan.


	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	3. Onverminderd het tweede lid geldt het eerste lid niet voor:

a.

een rand van een podium,

b.

een rand van een vloer die aan een bassin 

grenst,

c.

een rand van een laadvloer,

d.

een rand van een perron en

e.

een met een rand als bedoeld onder a tot en 

met d, gelijk te stellen rand van een vloer.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Hoogte
	Art

2.16
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste de in tabel 2.14 aangegeven waarde.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft, in afwijking van het eerste lid, een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten minste 1,2 m indien de vloer hoger ligt dan 13 m boven een aangrenzende vloer of boven het aansluitende terrein of het aansluitend water.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Openingen
	Art

2.17
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Een afscheiding als bedoeld in artikel 2.15, heeft tot een hoogte van 0,7 m boven de vloer geen openingen met een breedte groter dan de in tabel 2.14 aangegeven waarde.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.4. Overbrugging van hoogte verschillen

	Voorziening
	Art

2.24
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Een hoogteverschil tussen voor bezoekers toegankelijke vloeren of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, dat groter is dan 0,21 m wordt overbrugd door een vaste trap of een vaste hellingbaan.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.5. Trap

	Afmetingen Trap
	Art

2.28
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	5. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, heeft afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom A.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	9. Indien de totale vloeroppervlakte van voor bezoekers toegankelijke vloeren, die is aangewezen op een trap als bedoeld in artikel 2.24, groter is dan de in tabel 2.27 aangegeven grenswaarde, heeft die trap, in afwijking van het vijfde lid, afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	10. Een aantrede, een optrede en een tredevlak van een voor bezoekers toegankelijke trapvormige vloer hebben afmetingen die voldoen aan tabel 2.28b, kolom B.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Tabel 2.28a afmetingen van een trap van een woonfunctie

	
	A
	B

	minimum breedte van de trap 

minimum vrije hoogte boven de trap 

maximum hoogte van de trap 

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 

maximum hoogte van een optrede 

minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 

minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 

minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap
	0,8 m

2,3 m

4 m

0,22 m

0,185 m

0,05 m

0,23 m

0,3 m
	1,2 m

2,3 m

4 m

0,24 m

0,185 m

0,17 m

0,24 m

0,3 m


Tabel 2.28b afmetingen van een trap van een niet tot bewoning bestemde gebruiksfunctie

	
	A
	B

	minimum breedte van de trap 

minimum vrije hoogte boven de trap 

maximum hoogte van de trap 

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede 

maximum hoogte van een optrede 

minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 

minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 

minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap
	0,8 m

2,1 m

4 m

0,185 m

0,21 m

0,05 m

0,23 m

0,3 m
	1,1 m

2,1 m

4 m

0,21 m

0,21 m

0,17 m

0,23 m

0,3 m


	Trapbordes
	Art

2.29
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een trap als bedoeld in artikel 2.28, eerste lid of vijfde lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	3. Een trap als bedoeld in artikel 2.28, zesde en negende lid, sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,1 m x 1,1 m.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Leuning
	Art

2.31
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een trap als bedoeld in artikel 2.24, waarvan ter plaatse van de klimlijn de helling groter is dan 2:3 heeft aan ten minste een zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van niet minder dan 0,8 m en niet meer dan 1 m.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. In afwijking van het eerste lid, geldt dit voorschrift alleen voor een trap waarmee een hoogteverschil is overbrugd van meer dan 1 m.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.6. Hellingbaan

	Afmetingen Hellingbanen
	Art

2.39
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, heeft een breedte van ten minste 1,1 m, een hoogte van niet meer dan 1 m en een helling van ten hoogste:

a.

1 : 12 indien het hoogteverschil niet groter is 

dan 0,25 m,

b.

1 : 16 indien het hoogteverschil groter is 

dan 0,25 m, maar niet groter dan 0,5 m, en

c.

1 : 20 indien het hoogteverschil groter is 

dan 0,5 m.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Hellingbaan-bordes
	Art

2.40
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, sluit aan de bovenzijde over de ten minste vereiste breedte aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,4 m x 1,4 m.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	
	Art

2.41
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, heeft aan beide zijkanten een aaneengesloten afscheiding met een hoogte van ten minste 0,04 m boven de hellingbaan.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Voorzover een zijkant van een hellingbaan als bedoeld in artikel 2.24, meer dan 1 m boven een direct naast de hellingbaan gelegen vloer ligt, is, in afwijking van het eerste lid, de boven de hellingbaan gemeten hoogte van de afscheiding ten minste 0,85 m.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	4. Tussen een afscheiding als bedoeld in het tweede lid, en de hellingbaan is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 0,05 m.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.7. Electriciteit- en noodstroomvoorziening

	Aanwezigheid
	Art

2.47
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Een gebruiksfunctie heeft een voorziening voor noodstroom, indien de verlichtingsinstallatie volgens artikel 2.59, moet zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Veiligheid
	Art

2.49
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Een voorziening voor noodstroom voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	3. Een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid, geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, voldoende stroom om de betrokken verlichtingsinstallatie gedurende ten minste 60 minuten te laten werken.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Verbouw
	Art

2.50
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de in de artikelen 2.47, tweede lid, en 2.49, derde lid, gestelde voorschriften.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Tijdelijke bouw
	Art

2.51
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Bij het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 2.47, tweede lid, van toepassing.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.8. Verlichting

	Verlichtingsterkte
	Art

2.57
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	3. Een liftkooi heeft een verlichtingsinstallatie die de vloer van de liftkooi kan verlichten met een verlichtingssterkte van ten minste 10 lux.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	4. Een bouwwerk geen gebouw zijnde, heeft, afhankelijk van de bestemming, indien daar een voor mensen toegankelijke vloer, trap of hellingbaan aanwezig is, een verlichtingsinstallatie waarmee die vloer, trap of hellingbaan kan worden verlicht.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Stroomvoorziening
	Art

2.58
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in artikel 2.57, is aangesloten op een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 2.47, eerste en tweede lid.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Noodverlichting
	Art

2.59
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	4. Een verlichtingsinstallatie van een liftkooi is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in artikel 2.47, tweede lid.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Voorziening voor Noodstroom
	Art

2.60
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een verlichtingsinstallatie die is aangesloten op een voorziening voor noodstroom, als bedoeld in artikel 2.59, geeft gedurende de periode als bedoeld in artikel 2.49, derde lid, een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Verbouw
	Art

2.61
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen gebouw zijnde, geen ontheffing van de artikelen 2.57, derde lid, 2.58, 2.59, vierde lid, en 2.60.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Tijdelijke bouw
	Art

2.62
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.57 tot en met 2.60 van toepassing.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.9. Gasvoorziening

	Veiligheid
	Art

2.71
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een voorziening voor gas voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.10. Beweegbare constructie-onderdelen

	Hoogte
	Art

2.76
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg of strook.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die weg.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	3. Een beweegbaar constructie-onderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een vloer waarover een rookvrije vluchtroute voert, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die vloer. Dit voorschrift geldt niet voor een deur, indien de vluchtroute een vrije doorgang heeft met een breedte van ten minste 0,6 m ter plaatse van die deur in enige geopende stand.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	4. Het eerste, tweede en derde lid gelden niet voor een deur die toegang verschaft tot een ruimte die zo klein is dat een persoon zich daarin niet helemaal kan bevinden.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Verbouw
	Art

2.77
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 2.76, tweede, derde en vijfde lid.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Tijdelijke bouw
	Art

2.78
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 2.76, tweede, derde en vijfde lid, van toepassing.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.11. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

	Dak
	Art

2.85
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een dak van een gebruiksfunctie is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	3. Het eerste lid geldt niet, indien het bouwwerk geen gebouw zijnde:

a.

geen voor bezoekers toegankelijke vloer heeft die hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, en

b.

geen brandgevaarlijk dak heeft op een afstand van de perceelsgrens van minder dan 15 m; indien het perceel waarop het bouwwerk ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt de afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Verbouw
	Art

2.86
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van de artikelen 2.83, 2.84, eerste en tweede lid, en 2.85.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Tijdelijke bouw
	Art

2.87
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.83, 2.84, eerste en tweede lid, en 2.85 van toepassing.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.12. Beperking van de ontwikkeling van brand

	Buitenoppervlak
	Art

2.93
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een constructie-onderdeel niet zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die voor die zijde is aangegeven in tabel 2.91. Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie-onderdeel voldoet aan klasse 4.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Een gedeelte van een constructie-onderdeel dat hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 2.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	4. Een constructie-onderdeel van een bouwwerk, waarvan een voor mensen toegankelijke vloer hoger ligt dan 5 m boven het meetniveau, heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht, vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 m daarboven, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 1.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	5. Het tweede tot en met vierde lid gelden niet voor:

a.

een deur,

b.

een raam,

c.

een kozijn en

d.

een aan een deur, een raam of een kozijn

gelijk te stellen constructie-onderdeel.


	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	6. Een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de buitenlucht en is toegekeerd naar een weg, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan klasse 1.

	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Beloopbaar vlak
	Art

2.94
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. De artikelen 2.92 en artikel 2.93 gelden niet voor de bovenzijde van:

a.

een vloer,

b.

een hellingbaan,

c.

een trap en

d.

een dak. 


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Een vloer, een hellingbaan of een trap heeft aan de bovenzijde een volgens NEN 1775 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting, die voldoet aan de klasse die is aangegeven in tabel 2.91.
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Vrijgesteld
	Art

2.95
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Voor bouwwerken geen gebouw zijnde is op ten hoogste 5 % van de totale oppervlakte van de constructie-onderdelen, waarvoor volgens de artikelen 2.92 tot en met 2.94 een eis geldt, de eis niet van toepassing.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Verbouw
	Art

2.96
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen gebouw zijnde geen ontheffing van artikel 2.93, vierde lid.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Tijdelijke bouw
	Art

2.97
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk geen gebouw zijnde is artikel 2.93, vierde lid, van toepassing.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.15. Beperking van het ontstaan van rook

	Algemeen
	Art

2.126
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	12. Een constructie-onderdeel heeft aan een zijde die grenst aan de lucht in een tunnel, een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	13. Indien een constructie-onderdeel aan een zijde die grenst aan de lucht in een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting heeft die voldoet aan klasse 2, maar niet aan klasse 1, heeft dat constructie-onderdeel aan die zijde een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 2,2 m-1.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	14. Indien een constructie-onderdeel aan een zijde die grenst aan de lucht in een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, een volgens NEN 6065 bepaalde bijdrage tot brandvoortplanting heeft die voldoet aan klasse 1, heeft dat constructie-onderdeel aan die zijde een rookproductie met een volgens NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 5,4 m-1.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Beloopbaar vlak
	Art

2.127
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Artikel 2.126, tweede tot en met elfde, dertiende en veertiende lid, geldt niet voor de bovenzijde van:

a.

een vloer,

b.

een hellingbaan en

c.

een trap


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Vrijgesteld
	Art

2.128
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Op ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de constructie-onderdelen van elke afzonderlijke ruimte waarvoor volgens artikel 2.126 een eis geldt, is die eis niet van toepassing.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Tijdelijke bouw
	Art

2.129
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.126 tot en met 2.128 van toepassing.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.18. Rookvrije vluchtroutes

	Veilige plaats
	Art

2.154
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een rookvrije vluchtroute leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Een rookvrije vluchtroute van een nevenfunctie van een celfunctie, leidt, in afwijking van het eerste lid, naar een ander brandcompartiment.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Algemeen
	Art

2.155
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft, afhankelijk van zijn bestemming en grootte, voldoende vluchtroutes.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.19. Inrichting van rookvrije vluchtroutes

	Inrichting
	Art

2.174
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft zodanig ingerichte vluchtroutes, dat in geval van brand op doeltreffende en veilige wijze kan worden gevlucht.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.20. Voorkomen en beperken van ongevallen bij brand

	Inrichting
	Art

2.186
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Een bouwwerk geen gebouw zijnde is zodanig ingericht dat gebruikers daarvan bij brand binnen redelijke tijd door de brandweer kunnen worden gered.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Tijdelijk bouw
	Art

2.187
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk zijn de artikelen 2.184 tot en met 2.186 van toepassing.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 2.21. Bestrijding van brand

	Aanwezigheid
	Art

2.191
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	4. Een bouwwerk geen gebouw zijnde heeft, afhankelijk van zijn bestemming en grootte, zodanige voorzieningen dat een brand binnen redelijke tijd kan worden geblust.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Hoofdstuk 3. Voorschriften uit oogpunt van gezondheid

Afdeling 3.8. Afvoer van afvalwater en fecaliën 

	Aanwezigheid
	Art

3.32
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	2. Een gebruiksfunctie met een lozingstoestel heeft een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Aansluiting
	Art

3.33
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën heeft een aansluitmogelijkheid voor aansluiting op het openbaar riool.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Een voorziening voor afvalwater en fecaliën heeft een aansluitpunt ter plaatse van een lozingstoestel.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Capaciteit
	Art

3.34
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën heeft een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit die niet kleiner is dan de volgens NEN 3215 bepaalde belasting van die voorziening.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Luchtdicht en waterdicht
	Art

3.35
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecaliën is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 3.12. Luchtverversing van overige ruimten

	Aanwezigheid
	Art

3.68
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	6. Een tunnel of een tunnelvormig bouwwerk voor verkeer heeft, afhankelijk van zijn bestemming en grootte, een voorziening voor luchtverversing.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Capaciteit
	Art

3.69
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	6. Een voorziening voor luchtverversing heeft, afhankelijk van zijn bestemming en grootte, een zodanige capaciteit dat geen gevaar ontstaat voor de gezondheid van de gebruikers van het bouwwerk.

	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 3.15. Beperking van de toepassing van schadelijke materialen, nieuwbouw

	Ministeriële regelingen
	Art

3.107
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het in een bouwwerk toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Kernenergiewet, kunnen ontstaan.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Verbouw
	Art

3.108
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Burgemeester en wethouders verlenen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk geen ontheffing van artikel 3.107.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Tijdelijke bouw
	Art

3.109
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Op het bouwen van een niet-permanent bouwwerk is artikel 3.107 van toepassing
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 3.18. Drinkwatervoorziening

	Hygiëne
	Art

3.122
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een voorziening voor drinkwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 3.19. Warmwatervoorziening

	Hygiëne
	Art

3.130
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een voorziening voor warm water voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Hoofdstuk 4. Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid

Afdeling 4.13. Liftschacht

	Aanwezigheid
	Art

4.71
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een gebruiksfunctie met een lift heeft een liftschacht. 
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Afmetingen
	Art

4.72
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	1. De vloer van een liftschacht ligt:

a.

indien het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, ten hoogste 50 m is, ten minste 1,4 m onder de laagste vloer die door de lift wordt ontsloten, en

b.

indien het hoogteverschil tussen de laagste en hoogste vloer, die door de lift worden ontsloten, groter is dan 50 m, ten minste 1,6 m onder de laagste vloer die door de lift wordt ontsloten.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	

	
	
	2. Het plafond van een liftschacht ligt:

a.

indien het hoogteverschil tussen de hoogste en laagste vloer, die door de lift worden ontsloten, ten hoogste 50 m is, ten minste 3,6 m boven de hoogste vloer die door de lift wordt ontsloten, en

b.

indien het hoogteverschil tussen de hoogste en laagste vloer, die door de lift worden ontsloten, groter is dan 50 m, ten minste 3,8 m boven de hoogste vloer die door de lift wordt ontsloten.


	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Inrichting
	Art

4.73
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	In een liftschacht zijn uitsluitend leidingen of installaties aanwezig, die nodig zijn voor het veilig functioneren van de lift.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Waterdichtheid
	Art

4.74
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	De uitwendige scheidingsconstructie van een liftschacht is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


Afdeling 4.14. Liftmachineruimte

	Aanwezigheid
	Art

4.76
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een gebruiksfunctie met een lift heeft een liftmachineruimte.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Afmetingen
	Art

4.78
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	Een liftmachineruimte heeft een vloeroppervlakte die is afgestemd op de omvang van de te plaatsen apparatuur.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


	Regenwerendheid
	Art

4.79
	Lid
	Functionele-eis / Prestatie-eis

	
	
	De uitwendige scheidingsconstructie van een liftmachineruimte is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.
	 MACROBUTTON CheckIt ( Aanwezig
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Voldoet     

niet
	 MACROBUTTON CheckIt ( 

Niet  

beoordeelbaar       

	
	
	
	


3. Conclusie

In de voorgaande sectie zijn voor diverse artikelen opmerkingen opgenomen in de tabellen.

De aanvrager dient met betrekking tot de volgenden artikelen aanvullende gegevens aan te leveren:

*

*

*

*

*

*

*

Met betrekking tot de volgende artikelen dienen gewijzigde gegevens te worden aangeleverd:

*

*

*

*

*

*

*

Voor verdere afhandeling van uw aanvraag dienen de bovengenoemde gegevens aangeleverd te worden. Met de aanvullende en gewijzigde gegevens kan aangetoond worden dat voldaan wordt aan de eisen conform het bouwbesluit.

Het ……………. op het adres 


……………… te …………….





Gemeente …………..














Omschrijving: het bouwen van een …….. op het adres ……..te ………

Plannummer:
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